Du Matériau a la Structure, Mécanique Expérimentale Avancée

Plate-Forme Technologique

Plate-Forme Technologique

MASMECA*e’

Advanced Experimental Mechanics on Materials and Structures

Advanced Experimental Mechanics on Materials and Structures

Fiche technique de produit

Matériel Machine de fatigue Traction cyclique SCHENK

Caractéristique technique Minimale Maximale Observations
Capacité/ Effort -230kN 230 kN Hydraulique
Course verin/ Déplacement -80mm +80 mm
Types de sollicitation Tractions- flexions cycliques
Fréquence de sollicitation 0.1 Hz S50 Hz
Asservissement en charge,
Asservissement déplacement, allongement ou autre
Actionneur hydraulique
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Fréquence d'acquisition

150 Hz

Type d'amarrage

Moyens de mesure associés

ACPD- diverses Caméras- corrélation
d'image GOM

Montages d'essais associés

Montage de flexion, ...

La machine de fatigue servo-hydraulique SCHENK, permet de faire des essais mécaniques de
caractérisation des matériaux et des structures sous sollicitation de traction cyclique, avec une capacité de
charge de 230 kN et une fréquence de sollicitation maximale de 50 Hz. Elle est également caractérisée par les

points suivants :

e Course vérin/Déplacement de 160 mm.
e Fréquence d’acquisition : 150 Hz.

e Asservissement en charge, déplacement, allongement ou autres actionneurs hydrauliques.
Nous avons également la possibilité d’associer la SCHENK avec une enceinte climatique, cela nous permet
de contrdler I’environnement d’essai en termes de température et d’humidité.




